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Agenda

Short Introduction Schildknecht AG

Warum Performance Messungen?

Diagnosefunktion 

Sharkroom

Messungen 
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Wireless relevante facts zur Schildknecht AG
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• Gründung 1981 als Ingenieurbüro, seit 2009 nicht börsennotierte Aktiengesellschaft

• Seit 2000 mehrere 1000 Projekte mit Wireless Profibus & Profinet

• Nominierung Top 5 Hermes Award 2006 (Profisafe) + 2013 (IIoT)

• Seit 2000 GMA VDI Mitglied Fachausschuss 5.21 „Wireless automation“ 

• Mitauthor VDI Richtlinie 2185 „Koexistenz von Funklösungen“

Dataeagle 4xxx
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Safety Anwendungen benötigen eine hoch verfügbare Funkübertragung 

eagle 4xxx
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Facts
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Hoch verfügbar im Sinne von definierter Latenz & maximalem Jitter

Dataeagle 4xxx
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Facts
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Safety stellt an eine Funkübertragung keine direkten Anforderungen an 
eine hohe  Datenrate oder besonders niedrige Latenz 

Dataeagle 4xxx
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Facts
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Bei Verletzung der Timinganforderungen erfolgt ein 
Profinetfehler und Profisafe geht in den sicheren Zustand

Profisafefehler bedeutet Anlagenstillstand für Minuten bis Stunden!

Dataeagle 4xxx
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Es ist keine besondere Kunst eine Profisafe Funkstrecke zum Laufen zu bringen!

Die Kunst besteht darin, die Verbindung dauerhaft am Laufen zu halten

Dataeagle 4xxx
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Facts
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Wireless Profibus & Profisafe in Paris am Montmartre
Seit 2006: 500 000 Fahrten/Jahr  ohne Unterbrechung 
der Funkverbindung

Wireless Profisafe Anwendung am Montmartre



Industrial Wireless
Patentierte Vorverarbeitung
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Entkopplung der Schnittstellen 
Steuerung und Funk

Erhöhung der Funk Verfügbarkeit 

Plug & Play, da 1ms 
Aktualisierungszeit

Reduzierung des Datenvolumens

Erhöhung Applikationsfrequenz
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Speziell entwickelte PN wireless systeme

Dataeagle 4xxx
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Funkprotokoll

Profinet Frame

Es erfolgt eine Auswertung
der Übertragungsschicht 
(Management, Control, Daten)
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24-48 PN Teilnehmer pro Maschine 
12 Funknetze
Bluetooth Bridge eines Marktbegleiters erzeugte 
4-8 Busfehler a 15 Minuten Anlagenstillstand pro 
Tag

Wireless Profinet mit Bluetooth 
Atlas Converting UK - Folienschneidmaschinen
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Sharkroom Slave Geräteseite
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DUT



Sharkroom Steuerungsseite
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DUT



Sharkroom Funkslave 
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Feldbus Geräteemulator
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Emuliert bis zu 16 Profibus DP Slave
Emuliert bis zu 16 Profinet devices
Über GSD Datei einstellbare Nutzdatenlänge
Kopiert Outputdaten in Inputdaten
Erweiterung für CAN, Powerlink und Ethernet/IP
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ProfinetPN Controller

Ankopplung Diagnosesoftware  über Ethernet Zugriff auf  Diagnose im Funkgerät 
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Wireless Profinet PN Device 

Messaufbau
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ProfinetPN Controller

Ankopplung Diagnosesoftware  über Ethernet Zugriff auf  Diagnose im Funkgerät 
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Wireless Profinet PN Device 

Messaufbau
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Auswertungen
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Verteilfunktion der Data exchange time
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95% der Datenübertragungen 23 – 36ms

99,9% der Datenübertragungen 23 – 53ms

99,999999% der Datenübertragungen 23 – 89ms

99,999999%  = 1 Sekunde/ Monat

22

Bluetooth als Funktechnologie
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ProfinetPN Controller

Cellular radio

Ankopplung DE7000 IIoT Edge 
Gateway über Ethernet an Diagnose im 
Funkgerät 
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Wireless Profinet PN Device 

Portal.dataeagle.de

Cloud Portal

Nutzer

Visualisierung der Funkdaten
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IIoT Anwendung: Diagnosedaten in die Cloud 



5GANG Forschungsprojekt: 5G Aufbauszenario 

Funkstrecke

DiagnoseAktualisierungszeit
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Testcase 1.1 – Campus Network @ IPT

- PROFINET Traffic 
only

- 1400 samples

- Min: 14 ms

- Avg: 16,6 ms

- Max: 25 ms
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20200818_B28_N78_WNC_IR_Karbon_iPC_1400_samples

18.03.2021

Quelle: 5GANG Abschlussbericht



Thank you for your attention
#theworldiswireless

Thomas Schildknecht
Thomas.schildknecht@schildknecht.ag

+49 7144 89718-0
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www.schildknecht.ag
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mailto:didier.kaerst@schildknecht.ag
https://www.linkedin.com/in/elena-eberhardt-500845a5/
https://twitter.com/EnaEberhardt
http://www.schildknecht.ag/
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